Badsanierund Grundsanierung

Ingrid und Norbert Griel3
Kapellenstr.1
76863Herxheim

Eigentlich hatten wir den Beginn fuir Anfang September geplant,
doch daraus wurde leider nichts. Personalausfélle bei der Firma
Lenz, das ist leider nicht vorhersehbar, und somit begann unsere
Sanierung am 17.10.2017.

Aber vorher lassen wir uns voder Firma Lenz in
Offenbacheine GrinbeckWasserenthartungsanlage
einbauen, da unsere Wasserharte laut Test bei 19
liegt




Eigentlich lauft alles git S A 3 Sy (icfdér AnKaxgerd A & |

gie (;Ol\(rmatu_[(en ur(ljd die der Arbeiterlal3tsichnicht schiebendasVorderrad ist defekt,
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entrernt abgestellt, dasGeschirrstapelt sich irder Kiiche und meine

Spulmaschinging einenTag vorhekaputt, einem Arbeiter
eine Fliesauf dieHand fallt,seinen Handschuh
durchschneidet und seinen Finger verletzt

Feierabend KNein

Ca20 Uhr.- Wassedauft unter der Tur aus dem Badezimmer.

Anruf bei der Firma Lenz in Offenbach. Mittlerweile tropft das
Wasser im Keller von der Decl8&uwitLenz kommt sofort vorbei.

Das Wasser hat sich vom UberlanfBadseinen Weg gesucht.
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werden

sowie dieFliesen und die
Gipskartonwandeingerissen




Firma Ufer aus Landau entladet wa 5 Uhr Badzubehor in Die Arbeiter entkernen weiter das

unseremHof. Bad. An der Wand, an welcher sich
SuwitLenz kommt auf die Baustelle uadhaut zuerst nach die Waschbecken befanden kommt
dem Wasser, und wohetieses heutdNacht gekommen sein eine Standerwand zum Vorschein
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Tageslicht sieht man erden vollen Umfangrotz allem
hatten wir Glick, hatten wir es am Abend nicht gemerkt
kdnnten wir uns heute Morgen Uber ein kostenloses
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wieder auf, alles ok, als ob es heute Nacht gespukt hatte
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Die Jungs bekommezur Starkung ein paar
frische Waffeln .

Dann kommtdie Badewanne dran, ein Arbeite
hat die Hand ungunstidazwischenErste

Hilfe, Eisbeutel.



Bis um ca 13 Uhr |laudie Entkernung ohne
grof3eZwischenfalle

Zwischenzeitlich fahrt der LKW der
Firma Schultz mit den Fliesen vor,
stimmt, es wurden zu wenig Fliese
bestellt. SuwitLenz versucht sofort
alles und erreicht dal3 die benotigte
Fliesen in (hoffentlich) 2 Wochen be

uns sind.
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Bad. In die Dusche kommen 2 grof3e Platten von je 120x240.

SuwitLenz schaut sich das Angebot naher an und stellt fest, dal3
nicht nur anstelle von 2 Platten nur eigeordert,sondern auch
von den 120x120 zu wenig bestellt wurden. Lieferzeit dieser
Fliesen aus Italien ca&Wochen Riicksprache/Abklarung mit
dem Biro Lenz um zu klaren was bei der Firma Schultz bestellt

wurde

Feierabendir die Arbeiter,
und heute hoffentlich auch fiuns



abgeseherdavon dal3 sich anscheineiMbuse den
Weg zu uns gesucht hatteverlief dieser Tag sehr
gut.

DasBad ist entkernt, vorsichtshalber Mausefallen
aufgestellt.Durch die Entfernung der
Stahlstdnderwand erhalten wir ca 20cm mehr Tiefe
im neuen Bad.

Morgen geht es mit demufbaulosX ®d S Ay
Fliesen liegt schon bereit
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Esist schon zu sehen wie sich langsam das Bad
verandert

FirmaWickertaus Landau liefedie Glastur fur
den neuen Zugang aus dem Schlafzimmer zum
Bad

Es gibt noch ein paar Entkernungad Aufraumarbeiten und dann
geht es auch schon an die Umbauarbeiten. zum Schlafzimmer wir
der Ausschnitt fur die Glasschiebetir gemacht
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Neue Balken werde eingezogen,
die Waschtischkonsokingeplant




Alles lauft superder neue Eingang ist mit Folie verschlossen  Die Ausschnitte fiir das Duschpanel, die Waschtischplatte und
Toilette werdenfestgelegt , aulRerdem wird eine Kernbohrung

fur das Abwassegemacht

Mittagszeit, es gibt Dampfnudeln, Kartoffelsuppe und
zwischendurch wieder etwas Arbeit




Vorbereitung, Kernbohrung fiir neue Frisch Xdzy Ry S dzS$ fuld&sFiiscayiadssny
und Abwasserrohre im Keller




die GerberitUnterkonstruktiorwird Stromleitungerwerden in der Waneund Deckenkonstruktion
angebracht neu gezogen, alte Lichtschalter und Steckdosen entfernt.




Diealte Badezimmertiwird ausgehangtund Die Unterkonstruktion fiir den alten Badeingang zu
entsorgt, die Zarge muss auch weichen, die Tur ist verschlieRen wird vorbereitet

komplett rauX ® ®

Zwecks Staub wird der
neue Zugang zum Bad
mit Folie verschlossen




Die alte Tuwird mit Folieund Steinfolie
gedammt




JederTag wird nun interessantdRie Dampfsperre an den Platten werden auf die Dampfsperre geschraubt.
Wanden und debecke wird angebracht




DieBaustelle wird langsam wohnlixhd zurVerstarkung werden zusatzliche Platiem
Das elektrischeind derneue Anschluss fur den Heizkorper Waschbeckenbereich aufgeschraubt.
sind fertig, sowie di&lektrik fir derRollladen.

Xddzy R 1 ¢ A §ilhésBigt&r énhdd fir den knurrenden
Magen, KartoffelstampSchnitzel und Salat



DieBaustelle macht Fortschritte.

Die Platten sind an dewanden, das Abwasser der Toilette ist ~ Die Dammplatten werden aufgeklebt
angeschlossen, die erste Grundierung aufgetragen




DieDammplatten sindille angebracht und Zwischenzeitlich bringt die Firma Schultz die langersehnten zu
werden heute zusatzlicherschraubt wenig bestellten Fliesen.

Auf dem Lieferschein sind die 120x240 Fliese, und die 2

kleineren vermerkt und abgehakt.

Aberwie kann es bei unserem Glick anders sein, der LKW hat
nur die kleinen Fliesen dabei, keine Ahnung wo die Grol3e
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nachgelieferwird.

und die Fugen verputzt.




Netzstreifen werden audie Dammplattergeklebt aucham GerberitToilettenkasten werden Dammplatten
angebracht

undein grinesvliesim
Duschbereiclaufgebracht.

und das Abluftrohr |
an der Toilette ¥
versetzt



Fir das Frisclund Abwassesind Kernbohrungen notwendig, Die Stromversorgung fur die LEDs ist verlegt, nun wird
durchden FuBbodemgeht es Richtung Keller. die Deckenunterkonstruktiomngebracht

Sowie fur den neuen Heizkdrperanschluss




Die Firma Schultz bringt die vermisste Es werderdie Deckenplatten angebracht und diécher fur
grofRe Fliese. die LEDLichter ausgeschnitten

auf die wir alle so sehnlichst
warten

Wir haben heute viel erreicht und brauchen eine
Starkung, DampfnudejiKartoffelsuppe und
Vanillecreme.




Dadie Duschwannenfiu3e etwas zu hoch sind nmungts
schwerem Gerat Beton vom Boden abgenommeanden




Nun geht es an den Estrich

Um Schmutz zu vermeiden verlassen
die Arbeiter durch das Badfenster
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Die grof3en 100x240 Fliesen fur den Duschbereich werden
ins Haus gebracht

Bevor der Duschbereich
gefliest werden kanmvird
Fliesenkleber aufie Wand
unddie Fliese aufgetragen
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An derlinken Fliesaverden die
Locher fur das Frischwasser
ausgeschnitten. An beiden Fliesen

bilden Edelstahlleisten den
Abschluss




zwischerder Arbeitgibt es auch
wieder etwasfur den Hunger,
SchnitzelPomesund Salat.

Esist noch viel zu tun, aber
man kann es schon sehen, es
wird sehr schon!



An die weiteren Wandeerdendie Als Abschluss Edelstahlabschlusskanten gesetzt
120 x 120 Fliesen angebracht

|

das Abluftrohr der Toilette angeschlossen und verkleidet.
Dafurdafd wir in den Ersten Tagen einen etwas holprigen Start hatt
lauft es sehr gut.

DieFrage nach der Turzarge bringt etwas Diskussion in die Ruhe re
aber letztendlich haben wir uns geeinigt keine Zarge anzubringen.



Die Sockelleisten sind zugeschnitten und angebracht
Damit kein Uberflissiger Abstand der grof3en Fliese zur
Decke besteht wird die Decke noch einmal mit
Deckenplatten abgehangt und die Fugen verputzt, saliee
Locher fur die Decken LEDs nochmal ausgeschnitten




Dieerste Putzschicht wird aufgetragewir stellen ein Heizgerat Dader Putz an den Wanden zwecks Feuchtigkeit noch
auf in der Hoffnung daf3 der Putz bis zum nachsten Tag trocknetnicht abgeschliffen werden kangeht es an die
damit er abgeschliffen werdekann Bodenfliesen.

Zwischendurch gibt es Chili mit frisch&aquette
undRSNJ / KNAaAGAaAG2t Sy aOKYS




DasFrischwasser wirdngeschlossen undie Wéande
abgeschliffen




Nach dem diese trockeast werdendie Wande

Danach wird eine weille nocheinmal abgeschliffen, danach grundiert.

Spachtelmasse aufgetragen.




Alle EcksowieDehnfugen Die Toilette wird angeschraubt
werden mitAcryl ausgespritzt.




Deckeund Wande werden mit der Farbe
Schiefer gestrichen. Diearbe passtoll zuden
Fliesen

Die Bodenfliesen werdemerfugt, unser
GoldenRetrieverGina schaut genau zu




Dehnfugen im Duschbereich werden mit Silikon ausgespritzt ~ Die LED Strahler werden in die Decke eingebaut sowie
Steckdosen gesetainser Bad bekommt Leben.




Die Schienerum die Glastiir der Dusche anzubringen Das Duschpanel wird angebracht
werden gesetzt undie Faltttiren eingehangt




die Waschtischplatte fir das Waschbecken das Waschbeckewird fachgerecheingelassen, und
wird vorbereitet zwischendurch immer wiedegresaugt und geputzt




Nun noch den Spieggéhit Antibeschlag) aufhangen




Die letzten Fugemit Silikon ausspritzen und unser Bad ist
fast fertig.

DerHeizungsanschlusgrd vorbereitet
und der Heizkorper gesetzt
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UnserRolladenwird nun elektrisch betétigt Weiter geht es mit dem anbringen des Des&yphon




